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TEHNICKI OPIS

Na trazenje investitora izraden je projekt nadstresnice iznad tarase na 3. katu
poslovna zgrade Hrvatske energetske regulatorne agencije u Ulic grada Vukovara 14.
Nadstre$nicu izvesti u jednolikom padu od postojeceg zida prema zapadu. Na donjoj
strani izvodi se oluk presjeka 80x60-80 mm, koji preko krovne vertikale presjeka 60x60
cm spojiti na podni slivnik na terasi. Postojeca teras zastiena je sa tri strane parapetnim
zidiem visine 43 cm, koji je prekriven kamenim granitnim plo¢ama $irine 50 i debljine 3
cm.

Konstrukcija same nadstre$nice koncipirana je na nacin da se u postojeci parapet,
nasuprot zida sidre &eli¢ni stupovi na koje se naslanjaju krovni resetkasti nosaci, ¢ija se
druga strana oslanja na postojeéi zid na naéin kako je to predvideno projektom. Visina
nadstresnice na najnizem dijelu iznosi 240, a najviSem 280 cm iznad kote terase. Iznad
glavnih nosaca izvode se podroZnice od cijevi 50x50x4 mm, koji su na obje strane od
glavnih nosaca prepustene 50 cm, kako bi se sprijecilo da kiSe bez vjetra ne pada po
terasi. Zavr$eci podroznica moraju po cijelom opsegu imati zavarene Celi¢ne ploCice
debljine 4 mm. Nacin veze podroZnica sa glavnim nosac¢ima prikazan je u detalju.
Glavni nosaéi projektirani su kao resetkasti nosa¢i sa gornjim i donjim pojasom od cijevi
80x40x4 mm i dijagonalama od cijevi 30x30x3 mm. Gornji oslonac nosaca je na zidu,
kako je veé¢ napomenuto, a donji na stupove preko zavarenih celi¢nih plo¢a spojem
pomocu vijaka. Gornji pojas konzolno se produzava 50 cm i na njega nalijeZe rubna
podroznica na koju se preko drza¢a pri¢vricuje horizontalni Zljeb, koji ima pad porema
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srednjem stupu, koji je bliZi podnom sifonu. Zavr$etak cijevi gornjeg pojasa treba zastititi
kontinuirano zavarenom ¢&eli¢nom plo¢icom debljine 4 mm.

Kako bi se sprije¢ilo izvijanje donjih pojaseva glavnih nosaca za slucaj siSuceg
djelovanja vjetra, u sredini raspona glavnih nosaca zavariti ukrute od cijevi 30v30x3 mm,
pod kutem 45°, na donji pojas nosaca i srednju podroznicu.

U krovistu, u ravnini podroznica, izvode se vjetrovni spregovi u oba smjera, koji se
izraduiu od zatega sa zateznim spojnicama promjera 12 mm. Spojevi sa podroznicama
izvode se preko prethodno zavarenih plocica $irine 40 i debljine 4 mm, kako je to
prikazano na skici. Vertikalni spregovi izvode se i u ravnini stupova te u bo¢nim plohama
za §to je predviden i dodatni stup S2, koji se veze na donji pojas glavnih nosaca. Spregovi
u vertikalnim ravninama izvode se od cijevi 30x30x3 mm na nacin da se mimoilaze i na
krizanju medusobno zavaruju.

Stupovi se sidre u parapetne zidove pomocu vijaka sa ¢eli¢nim tiplima. Kako bi se
sprije¢ilo pucanje kamenih pokrovnih plo¢a parapeta, predvideno je da se u kamenim
plo¢ama debljine 30 mm paZljivo izbue rupe veceg promjera od celi¢ne tiple, kako bi se
tipla mogla ugraditi u betonski zavretak parapeta, ispod dna ploce. Prije ugradnje vijaka,
$upljinu dijelom ispuniti vodootpornim trajno elasti¢nim kitom, koji ¢e se pritezanjem
vijaka djelomiéno istisnuti i u potpunosti popuniti Supljinu u kamenim plo¢ama, kako u
rupe ne bi mogla uéi voda i eventualno smrzavanjem razoriti ploce.

Cijelu ¢eli¢nu konstrukciju treba u radionici temeljito ocistiti pjeskarenjem te
antikorozivno zastititi sa dva temeljna i dva zavr$na lak premaza na bazi alkidnih smola.
Predvidena je bijela boja, odnosno po izboru investitora.

Mjesta eventualnih zavarivanja na gradili$tu treba temeljito ocistiti i antikorozivno
zastititi kao ostale dijelove konstrukcije.

Pokrov nadstresnice predviden je polikarbonatnim plo¢ama ( lexan ), debljine 25 mm sa 5
zra¢nih komora, sa UV zastitnim ojacanim gornjim slojem, koji sluZi i za zastitu od tuce.
Predvideno je da se pokrov izvede u jednom komadu, $to je izvan standardnih tvornickih
duzina, o ¢emu izvoditelj treba voditi ra¢una kod ponude. Boju ploca izabrat ¢e investitor
izmedu ponudenih standardnih ( bronza, opal, mlije¢na, plava i zelena ). Kod pri¢vrS¢enja
i ugradnje ploda izvoditelj se mora pridrzavati svih uputstava koje propisuje proizvodac i
koristiti njihove standardne detalje kod brtvljenja spojeva i zavrsetaka ploca sa
ugradnjom protupra$ne nepropusne trake, protupra$ne zrakopropusne trake, zatitnih al.
profila na rubovima sa okapnicom, moguéno$éu odvoda kondenzata i sl. Prije zatvaranja
ploca sve kanale treba propuhati ¢istim komprimiranim zrakom. Lexan se pri¢vrScuje za
podroZnice od cijevi preko spojnih brtvi samorezivim vijcima.

Spoj sa zidom brtviti trakom od &eli¢nog pocinéanog i plastificiranog lima, koja sa sa
donje strane brtvi tralno elesti¢nim kitom u dodiru sa lexanom i pri¢vr§¢uje samorezivim
vijcima za gornju podroznicu, a za zid pomocu puc lajsne brtve takoder trajno elasti¢nim
kitom.

Horizontalni zljeb $irine 80 i visine 60-80 mm, kao i vertikalni oluk presjeka 60x60 mm
izraduju se od &eliénog pocinéanog i plastificiranog lima debljine 0,55 mm. Odvodnu
vertikalu, preko labudeg vrata voditi uz srednju stup i savijanjem preko parapeta i po
podu terse spojiti na podni sifon. Dio po podu terase zastititi savijenim pocin¢anim
limom u obliku obrnutog slova U. Podni slivnik i do sada je primao istu koli¢inu vode
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kao i za novo projektirano stanje, ali je po izvje$¢u investitora povremeno dolazilo do
zactepljenja. Iz toga razloga predvideno je da se izvede njegova temeljita sanacija na
nacin da se pazljivo demontira i izvede novi, ali da se ne osteti postojeca hidroizolacija,
kao ni prostor ispod slivnika odnosno da se popravi ukoliko dode do ostec¢enja. Zato
ovom problemu posvetiti veliku paznju i radove izvoditi u duzem periodu bez kise.
Ukoliko se nakon ¢iS¢enja slivnika ustanovi da je u potpunoj funkciji, $to treba ispitati
ljevanjem vode u njega u koli¢ini kolika se o¢ekuje od kise, nece biti potrebno dodatno
saniranje.

Predvideno je da se ventilacioni kanal iznad terase visok cca 210 cm, pazljivo demontira i
iznad njega izvede nova arm. bet. ploca na visini cca 30 cm iznad kote terase te gornju
povrsinu oblozi kamaenom ili keramickim ploéicama.

Smatra se da su pokrovne i oblozne ploée parapetnog zidica neoStecene i u relativno
dobrom stanju pa je predvideno da se zadrze, samo ih je potrebno temeljito ocistiti i
fugirati spojnice. Isto vrijedi i za podne keramicke plocice.

Napomena izvoditelju da kod izvodenja radova na celi¢noj nadstresnici zastiti pod
daskama ili sli¢no, kako se podne plocice ne bi ostetile.Staklo ograde potrebno je takoder
obostrano detaljno odistiti adekvatnim sredstvima, a samu ¢eli¢nu ogradu detaljno
odistiti, posebno korodirane dijelove te antikorozivno zastititi sa dva temeljna i dva
zavrs$na lak premaza na bazi alkidnih smola.

Iznad lexan ploca potrebno je ugraditi sustav zastite od zadrzavanja snijega i leda na
pokrovu sa potrebnim regulatorima, kako je to detaljnije opisano u troskovniku. Isto je
potrebno ugradit i sistem za otapanje leda u horizontalnom i vertikalnom oluku.
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BAU-TAJL InZenjering do.o. Gradevina : Nadstre$nica iznad terase 3. kata T.D. 206/18 Kolovoz 2018.
Zagreb, Tijardoviceva 3 2 Zagreb, Ulica grada Vukovara 14 Mapa T Str. 26
Faza : GLAVNI Investitor : HRVATSKA ENERGETSKA
PROJEKT REGULATORNA AGENCUJA Projektant :
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14 Juraj Ben¢i¢, dipl.ing.grad.
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